广州市建筑材料工业研究所有限公司

低应变、高应变、静载检测受理单

表号：LOP-E-024-K01/3                                     委托编号：

	建设单位
	

	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地点
	

	设计单位
	

	承建单位
（总包单位）
	

	桩基施工单位
（分包单位）
	

	勘察单位
	

	监理单位
	

	质量监督单位
	
	监督员姓名
	

	监督登记号
	
	工程编码
	
	报告(         )份

	检验性质
	□见证检验  □监督检验  □委托检验  □其他
	工程类别
	□建设 □水务 □其他

	报告领取方式
	□自取  □邮寄 地址：                                            传真电话：

	检      测     信     息

	结构形式
	
	层数及建筑面积
	（    ）层（    ）㎡  
	开工日期
	   年   月   日

	桩   型
	
	桩径（mm）
	
	工程桩总数(根)
	

	单桩承载力

特征值(kN)
	
	桩身混凝土设计强度等级
	
	试验桩数(根)
	

	设计桩长(m)
	
	桩端持力层
	
	试验日期
	

	施工部位
	

	检测方法
	□低应变   □高应变  □静载
	检测项目
	□桩身完整性  □单桩承载力 

	检测标准
	□DBJ 15-60-2008  □JGJ 106-2014  □其它

	备注
	
	样品编号
	

	说明：上述黑体部分必须认真填写，报告发出后不得修改，委托人对以上信息的真实性负责。
委托人签名确认：                                                                      年    月    日

	合同评审
	本机构现有资源（□是  □否）满足客户要求
	受理人
	

	计划取报告日期
	年      月      日
	受理日期
	年     月    日

	付款情况：    □支票  □定期结算  □现金  □押金
	检验费用
	


*凭此单取检验检测报告          业务咨询电话：32057477、32057466         报告查询电话：32057455   

工作时间：周一至周五（上午8:30-12:00    下午13:00-16:50）                 地址：广州市科学城科研路2号
